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1 Programmbeschreibung

Fur eine einfache Installation der M-Bus-Parametrier-Software AMBUS® Win Il wird der AMBUS® Win Il Installa-
tion Mana@ger verwendet. Er dient dazu:

- AMBUS™ Win Il zu installieren

- M-Bus Geratetreiber hinzuzufiigen, zu entfernen oder anzuzeigen.

Die Bedienung von AMBUS® Win Il wird im Benutzerhandbuch zur Software beschrieben.

2 System-Voraussetzungen

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7.
Software: Microsoft .Net 2.0 Laufzeitumgebung
Windows Installer 4.5 oder héher
Rechte: Der Anwender benétigt Administrator-Rechte auf dem Zielrechner

3 Installation

Der Installation Manager kann sowohl von einer CD/DVD, als auch von einer lokalen Festplatte aus verwendet
werden. Zugunsten einer einfacheren Handhabung wird der Installation Manager auf dem Zielrechner installiert.

3.1 Ubersicht Installation
Voraussetzung fir die Einrichtung der Anwendung ist, daB das Paket entweder auf einem Medium (CD/DVD)

zur Verfligung steht oder in Form einer komprimierten Datei (Endung .zip) von der Aquametro Webseite herun-
tergeladen wurde.

CD oder DVD Zip Datei
Legen Sie die CD/DVD in das Laufwerk, die Instal- | Entpacken Sie die Datei und starten sie das Programm*
lation startet automatisch. LSetup.exe”.

Hinweis: Eventuell ist diese Funktion auf lhrem
Rechner deaktiviert. Starten Sie dann im Startver-
zeichnis des Laufwerks das Programm® ,Se-

tup.exe”.
Bediensprache auswahlen
Lizenzvertrag quittieren
Funktion auswéhlen
Automatisch Benutzerdefiniert Entfernen
Installation abschliessen Paketauswahl beim Installieren Paketauswahl beim Entfernen

Installationspfade festlegen Deinstallation abschliessen
Installation abschliessen

In mehreren Fenstern kommen folgende Schaltflachen vor:

Zuriick: Wheiter Beenden
Zurlick zum Weiter zum Installation abbrechen und Pro-
vorherigen Schritt nachsten Schritt gramm beenden

Die Komponenten kénnen einzeln installiert und entfernt werden.
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3.2 Bediensprache auswahlen

ile* AmbusWin Installations M3

Wahlen Sie bitte eine Sprache aus der folgenden Liste
ALz,

Deutzchi

Englizch
Franzoszizch

W eiber Beenden

=10] x|

3.3 Startfenster

[Willkommen beim AmbusWin Installations-Manager

e e e ]
[ e e

Dieses Programm fithrt durch die Installation von
AmbusiAin und dessen Plugins

“Meuro

ey zuick | were | Beenden
3 . .
.4 Lizenzvereinbaru ng
Lizenzvercrbanng -
|4l Rechie an disser Software Windons{1) StandardK der sind
exklusives Eigentum der Aguamelio 4. Diese Software dar chne 3 der i fin

schiticher oder

Form), als ganzes
Die Benutzung dieser Software unteret folgenden Vereinbarunger

Das beirhaltet die der Scftware auf Disketle, oder anderen Medien.

2ur Erstellung von

Diese SoRware und dazugehirige Dokumentation kiinnen von Aquamelro AR ohe vorherige Arkiindigung gesnder eder akiualisien werden, I Falle einer
|nderung ode Aktuslsierung hat der Erdanwender keinen Anspruch auf eine automatische und kastenfreie Lisferung der oeanderten oder aktuslisierten
Software noch der dazugekirigen D okumentation

Es bleibt Aquametro Af vorbehakten 2u entscheiden wann und ob eine Anderung oder Aktuslsierung der Software vorgenommen wird, oder nicht
Die Bestimmungen dieser Lizenzversinbarung kommen in Inhalt und Umfang auch im Falle der Lieferung siner geanderten oder aktusisierten Version der
D I

Sioftaare oder der i aur Anwendung. Es wud L um eine fehlerreie sowie die
dazugehirige Dokumentation 2u erstellen

Die Dokumentation beirhaltet dis Hie Dastsien und die Readie-Datsi. Die ritgelieferts Hif ist gt fii die suf dem Deckblstt angegebene Version. Die
RleadMe-Datei beinhalet die aktusliten Infomationen liber die Sohtware. Der Herstelle lehnt jede Haftung fir Schaden, die mittelbar ader unmittelbar aus der

Software und der ertstchen, ab. davon sind Falle giober Faflassiokeit oder Mulwilikeit
seitens des Herstellrs

|quametro AR istim Fals eirfacher Faflassigket nur inscfem haftbar, als eine Verpfichtung richt eingehaken wurde, deren Erfilung von weserlicher
Eiedeutung hinsichtich des Erteichens des Zisles des Verlrages ist (K ardinalpfichi) In diesem Fal. it die Haftung auf masimal finimal des im Vert ages
speziizierten Preises sovie auf  deren. AGim P 1ges au technen hat, begrenzl,

Gleichermassen gibt es keine G arantie, dass diese Software auf bestimmten Hardware- Platformen oder im Zusammenspis mit anderer Software furkliariert.
|l weitergehenden Anspiiiche wegen auftretender 5chaden sind ausgeschlossen. Aquamelio AG gt bekannt, dass jeds Verstoss gegen obenstehends
i feser Li , sowie der vl verfolgt wird

-]

" Ich akeepliere die Bedingungen der Lizenzvereinbaning

 Ichlehne die Lizenzbedingungen ab und werde die Software nicht verwenden

| Wjeer

Zuriick Beenden

Méchten Sie eine andere Sprache wahrend der In-
stallation verwenden, als die voreingestellte, so wéh-
len Sie diese hier aus.

Mit ,Beenden” wird die Installation abgebrochen

Der AMBUS® Win Il Installationsmanager meldet sich
mit folgendem Fenster. Unten links wird die Version

angezeigt.

Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden
sind, bestatigen Sie dies.

Wenn Sie nicht einverstanden sind, lehnen Sie ab
und beenden das Programm mit ,Beenden®.
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3.5 Funktion (Automatisch, Benutzerspezifisch; Entfernen)

In diesem Fenster wahlen Sie, was Sie getan werden soll:

Automatische Installation

Installiert die Software mit festgelegten Komponenten

Benutzerdefinierte Installation

Auswahl der zu installierenden Komponenten

Entfernen

Entfernen von Komponenten

[Ambuswin - art der Software Einrichtung.

Installation

Autornatische Installation geman den
Standardeinstellungen

g Sachkundige Benutzer konnen die Installation durch die
Fl  Auswahl optionaler Kampanenten optimal an ihre
Bediirisse anpassen

Entrernt alle Kompanenten oder Teile der varhandenen

Abhéangig von der Auswahl folgen die unten aufgefiihrten Schritte:

Automatisch Benutzerdefiniert Entfernen
e Standarddateipfade e Dateipfade festlegen e Paketauswahl beim Ent-
werden angelegt e Paketauswahl beim In- fernen

e |nstallation abschliessen

stallieren

e |nstallation abschliessen

¢ |nstallation abschliessen

3.6 Paketauswahl beim Installieren

Das Fenster Paketauswahl zeigt die auf dem Quellverzeichnis vorhandenen Komponenten an:

Titel, Produkt Version Installiert Aktion Zielverzeichnis
Gefundene Kom- | Nicht installierte Bereits installierte Gewdhlte Aktion Installationsver-
ponenten Komponenten Komponenten zeichnis

|AmbusWin - Paketauswahl

Version | Instalient | Aklion

01.01.0001  01.01.0001  DontTouch
0.020001  01.020001 DontTouch
01.01.0001 071.01.0001
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Wird bei einer Komponente ein Haken gesetzt, ist
dieses Paket zur Installation ausgewahlt. Jede
Auswahl kann auch wieder entfernt werden.

Ist die Installation der Komponente mdglich und
wird die Zeile markiert, so kann das Zielverzeichnis
im Eingabefeld unterhalb der Tabelle verandert
werden.

Hinweis:

Die Treiber kénnen ohne AMBUS® Win Il nicht
verwendet werden.

Sind Komponenten bereits vorhanden, so kénnen
nur aktuellere Versionen installiert werden. Altere
Versionen kénnen nur nach Entfernen der vorhan-
denen installiert werden.




3.7 Paketauswahl beim Entfernen

Wenn die Funktion Entfernen gewahlt wurde, erscheint folgendes Fenster, in dem alle installierten Pakete dar-
gestellt werden.

Titel, Produkt Version Installiert Aktion Zielverzeichnis
Gefundene Kom- | Nicht installierte Bereits installierte Gewdhlte Aktion Installationsver-
ponenten Komponenten Komponenten zeichnis

e ——— Wird bei einer Komponente ein Haken gesetzt, ist
dieses Paket zur Entfernen ausgewénhlt. Jede Aus-
wahl kann auch wieder entfernt werden.
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Installation starten (Zusammenfassung)

Das Fenster Zusammenfassung zeigt die wesentlichen Informationen zum ausgewéhlten Installationsvorgang
an, bevor diese durchgefiihrt werden. Hier besteht die letzte Mdglichkeit, den Vorgang mit ,Beenden” abzubre-
chen.

Mit ,Start” wird die Installation gestartet. Im Fenster erscheint ein Protokoll der einzelnen Schritte mit Meldun-

/N

Achtung!

Die Installation kann nicht mit einer Taste ,Zurick"
Ruackgangig gemacht werden. Wenn eine Installation
rickgéngig gemacht werden soll, missen die Kom-
ponenten zuerst entfernt, und die alte Komponente
vom Quelldatentrager neu installiert werden.

gen.

Die Schaltflache ,Fertig”“ beendet das Programm.
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4 Hilfe bei Problemen mit der Installation

Sollte einmal ein Teil von AMBUS Win Il nicht korrekt deinstalliert worden sein, so kénnen Sie mit Hilfe von
AMBUS® Win Il Installation Manager die Windows Registry sdubern. Wé&hlen Sie die Funktion ,Entfernen’
(Schritt 3.5) und auf der folgenden Seite die Schaltflache ,Registry sdubern’.

AmbusWin - Paketauswahl

Komponente [ Produkt | Vewsion | Installet | Akton | Zielewechis |
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Im folgenden Dialog wahlen Sie die Komponente aus, deren Daten Sie entfernen méchten.

A Sie kénnen lhre AMBUS® Win Il Installation beschadigen, wenn Sie mit dieser Funktion die Windows
Registry manipulieren. Falls Sie unsicher sind, suchen Sie sich kompetente Unterstltzung.

AmbusWin - Paketauswahl

=10] x|

[2MELSIS]

Ambugiafinll

Aquametra Inztallation Manager [Alk]
Drefaulk

CALEC Energy Master

Calec MB

AMBLSIS

Aquadata

Feqgiztm séubern&

=
Beenden |

4

Die zu Iéschenden Daten werden zur Sicherheit gesichert und kénnen in folgendem Ordner gefunden werden:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AmbusWinl|
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