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1 Description du programme 
 
Pour une installation aisée du logiciel de paramétrage M-Bus AMBUS® Win II, vous pouvez utiliser l’AMBUS® 
Win II Installation Manager. Cet assistant d’installation vous permet de : 
- installer AMBUS® Win II 
- ajouter, supprimer ou afficher des pilotes M-Bus. 
Le logiciel AMBUS® Win II est décrit dans le manuel de l’utilisateur. 
 

 

2  Configuration requise 
 
Système d’exploitation :  Windows XP, Vista, 7. 
Logiciel :   Microsoft .Net 2.0 Framework 
  Windows Installer 4.5 ou supérieur 
Droits : L’utilisateur doit être titulaire des droits d’administrateur de l’ordinateur.  
 

 

3  Installation 
 
L’Installation Manager peut aussi bien être utilisé au départ d’un CD/DVD que d’un disque dur local. Pour une 
utilisation simplifiée l’assistant d'Installation est installé automatiquement sur l’ordinateur cible. 
 
 

3.1 Présentation de l’installation 
 
La condition à l’installation de l’application est que le progiciel se trouve sur un support (CD/DVD) ou a été télé-
chargé sous forme de fichier comprimé (suffixe .zip) depuis le site Internet Aquametro. 
 

CD ou DVD Fichier zippé 
Introduire le CD/DVD dans l’unité de lecture et 
l’installation démarre automatiquement. 
Remarque : Il est possible que cette fonction soit 
désactivée. Dans ce cas, lancer le programme 
« Setup.exe » dans le répertoire de démarrage de 
l’unité. 

Ouvrir le fichier dans Windows Explorer et lancer le pro-
gramme « Setup.exe ». 

Sélectionner la langue d’affichage 
Approuver le contrat de licence 

Sélectionner une fonction 
Automatique Personnalisée Supprimer 

Terminer l’installation Sélectionner les éléments lors de 
l’installation 

Spécifier le chemin du fichier 
Terminer l’installation 

Sélectionner les éléments à sup-
primer 

Terminer l’installation 

 
 
Les boutons suivant apparaissent dans plusieurs fenêtres : 

  
Retourner à l’étape 
précédente 

Passer à l’étape 
suivante 

Annuler l’installation et quitter le 
programme 

 
Si l’installation est annulée, vous pouvez réinstaller par la suite les composants manquants. 
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3.2 Sélection de la langue d’affichage 
 

 

Sélectionner la langue souhaitée et poursuivre en 
cliquant sur « Continuer ». 
Cliquer sur « Abandonner » pour interrompre 
l’installation. 

 
 

3.3 Fenêtre de démarrage 
 

 

L’assistant d’installation AMBUS® Win II démarre 
par la fenêtre suivante. La version est indiquée en 
bas à gauche. 
 

 
 

3.4 Agrément de licence 
 

 

Si vous accepter l’agrément de licence, confirmer-
le en cochant la ligne « J’accepte les conditions » 
et cliquer ensuite sur « Continuer » pour passer à 
l’étape suivante. 
Si vous n’êtes pas d’accord, refuser et terminez le 
programme avec « Abandonner ». 
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3.5 Fonction (automatique, personnalisée, supprimer) 
 
Spécifiez dans cette fenêtre ce que vous voulez que le logiciel exécute : 
 
Installation automatique Le logiciel est installé avec les éléments les plus fréquemment em-

ployés. 
Installation personnalisée Sélectionner les éléments à installer. 
Supprimer Supprimer des éléments. 

 

 
 
En fonction de votre sélection, les procédures suivantes sont lancées : 
 
Automatique Personnalisée Supprimer 

• Le chemin standard est spéci-
fié. 

• Terminer l’installation. 

• Spécifier le chemin du fichier. 
• Sélectionner les éléments lors 

de l’installation. 
• Terminer l’installation. 

• Sélectionner les éléments à 
supprimer. 

• Terminer l’installation. 

 

3.6 Sélection d’éléments à installer 

 
La fenêtre de sélection des paquets indique quels sont les éléments disponibles dans le répertoire source : 

Titel, Produit Version Installé Action Zielverzeichnis 
Eléments disponi-
bles 

Composants non 
installés 

Composants déjà 
installés 

Action choisit Repertoire de de-
stination 

 
 
 

 

Lorsqu’un composant est sélectionné, celui-ci est 
installé. Cette opération peut-être annulée en 
désélectionnant le composant.  
Lors de la sélection d’un composant le répertoire 
de destination s’affiche dans la case prévue à cet 
effet, où il peut être modifié.   
 
Attention: 
Sans AMBUS® Win II les pilotes ne peuvent pas 
être utilisés. 
Seuls les composants les plus récents peuvent-
être installés. Après suppression des versions les 
plus récentes, les versions les plus anciennes 
peuvent-être installées. 
 

 
 

Formatiert:

Nummerierung und

Aufzählungszeichen
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3.7 Sélection d’éléments à supprimer 

 
Si la fonction de suppression a été sélectionnée, la fenêtre suivante s’affiche avec tous les paquets installés. 
 

Titel, Produit Version Installé Action Zielverzeichnis 
Eléments disponi-
bles 

Composants non 
installés 

Composants déjà 
installés 

Action choisit Repertoire de de-
stination 

 
 

 

Lorsqu’un élément à supprimer a été sélectionné, 
les pilotes correspondants sont également co-
chés. 
 

 
 
 

Formatiert:

Nummerierung und

Aufzählungszeichen
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3.8 Démarrer l’installation (résumé) 
La fenêtre d’aperçu présente les principales informations relatives à la procédure d’installation sélectionnée 
avant leur exécution. C’est maintenant que vous avez pour la dernière fois la possibilité d’interrompre la procé-
dure avec « Abandonner ». La liste figurant sous le titre Action présente les différentes étapes dans l’ordre de 
leur exécution. 
Cliquez sur « Démarrer » pour lancer l’installation. Dans la fenêtre apparaît un protocole des différentes étapes 
accompagnées de messages. 
 

 

 
 
 

 
Attention ! 
Il n’est pas possible de revenir en arrière durant 
l’installation en cliquant sur le bouton «Précédent». 
Pour revenir en arrière durant l’installation, il faut 
d’abord supprimer les éléments et ensuite réinstal-
ler les anciens éléments depuis le support source. 

 
 

 

Terminer l’installation 

 

Lorsque la fenêtre « Installation terminée » appa-
raît, c’est que l’installation s’est déroulée correc-
tement. 
Cliquez sur le bouton « Terminé » pour quitter le 
programme. 
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4 Aide lors de problèmes durant l’installation. 

Dans le cas où une partie d‘ AMBUS Win II n’a pas été désinstallée correctement, vous pouvez nettoyer le re-
gistre Windows à l’aide du gestionnaire d’installation AMBUS® Win II. Sélectionner la fonction ‚supprimer“ (cha-
pitre 3.5) puis appuyer sur le bouton ‚décrasser registry’. 
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Dans le dialogue suivant, choisissez le paquet de composant dans lequel vous souhaitez supprimer des élé-
ments. 

 Vous pouvez endommager votre installation d‘ AMBUS® Win II lorsque vous manipuler les registres 
Windows. Si vous êtes incertains, faites appel à une personne compétente. 
 

 
 
Les fichiers à supprimer sont, par mesure de sécurité, mis en mémoire et peuvent être retrouvés dans le réper-

toire suivant: 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AmbusWinII 
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