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EY-SU 358: Knappenhet för rumsenhet, ecoUnit358  
 

Hur energieffektiviteten förbättras  

Individuell styrning av ljus och fönsterluckor för energioptimering i rummet  

Egenskaper  

• En del av SAUTER EY-modulo systemfamilj  

• Tryckknappsenhet för att komplettera ecoUnit355 (EY-RU 355)  

• Olika design och färgversioner i svartoch vitt 

• För reglering av persienner och belysning (på / av, dim)  

• 2, 4 eller 8 knappfunktioner  

• Märkningssats för enskild märkning  

• Passar in i ram med 55 x 55 uttag                                            
 

Tekniska data  

Spänningsmatning  

Spänningsmatning  från ecoUnit355  
Strömförnrukning  ≤ 2.5 mA (vid 24 V= för ROU)  

≤ 3 mA (vid 15 V= för ROU)  
≤ 8.5 mA (vid 5 V= för ROU)  

 

Omgivningsförhållande  
Drifttemperatur  0...45 °C  

Lagrings- och transporttemperatur -25...70 °C  
Tillåtlig omgivande fuktighet 10...85% rh, ingen kondensation  

 

Parametrar  
Funktion Position LED  2; grön, röd, orange,från;  

kan anslutas parallel med EY-RU 355 LED  

Anslutning  Kabel 3-tråd (V, C, DQ)  

Längd  ≤ 30 m (kan installeras på distans 

från ecoUnit355) 
Märkning  Märkningssats 1 till 3, beroende på typ; 

Färg: silver (liknande Pantone 877C)

 

 
Konstruktion  

Montage Inbyggd / ytmonterad (se lista 

tillbehör) 

Mått B x H x D  55 × 55 × 23 mm  

Vikt 0.04 kg  

Knappar  F021: två (dubbla knappar, blindknappar) 

F041: fyra (dubbla knappar) 

F081: åtta (enstaka knappar)

 

Standarder och direktiv

Typ av skydd IP30 (EN 60529)  

Skyddsklass III (EN 60730-1)  

Omgivningsklass 3K3 (IEC 60721)  

CE-överensstämmelse enligt EMC Direktiv 2014/30/EU  EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,  
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4  
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Översikt typer 

Typ Beskrivning  Färg 

EY-SU358Fx21  Tryckknapps enhet, ecoUnit358, 2T  x=0, traffic vit  
x=A, jet svart  

EY-SU358Fx41  Tryckknapps enhet, ecoUnit358, 4T  x=0, traffic vit  
x=A, jet svart  

EY-SU358Fx81  Tryckknapps enhet, ecoUnit358, 8T  x=0, traffic vit  
x=A, jet svart  

 
Tillbehör  

Typ  Beskrivning 

0940360005  Plint RU-SU, fjäder, @3P (V,C,DQ), 10 st. (tillbehör till EY-SU 358)  

0940360007  Plint RU-SU, skruv, @3P (V,C,DQ), 10 st. (options tillbehör till EY-SU 358)  

0940360006  Plint och kabel RU-SU, @3P (V,C,DQ), 15 cm, 10 st. (options tillbehör till EY-SU 358)  

0940240***  Ramar, monteringsplattor och adaptrar för ramar från tredje part: se Produktdatablad PDS 94.056 

 

0940240103  Ram, singel, försänkt vit (RAL9016), 10 st.  

0940240104  Ram, singel, försänkt, svart (RAL9005), 10 st.  

0940240703  Singel monteringsplatta (10 st.)  

0940240203  Ram, dubbel, försänkt, vit (RAL9016), 10 st.  

0940240204  Ram, dubbel, försänkt, svart (RAL9005), 10 st.  

0940240802  Dubbel monteringsplatta , för försänkt montage (10 st.)  

0940240302  Ram, singel, ytmonterad, vit (RAL9016), 10 st.  

0940240303  Ram, singel, ytmonterad, svart (RAL9005), 10 st.  

0940240402  Ram, dubbel, ytmonterad, vit (RAL9016), 10 st.  

0940240403  Ram, dubbel, ytmonterad, svart (RAL9005), 10 st.  

0940001501  Blank folie för EY-SU 358, silver, (10 st.)  

094013****  Knappar som tillbehör / reservdelar,10 st. (se Produktdatablad PDS 94.056)  

Beskrivning av funktionen 

Tryckknapps enhet ecoUnit358, EY-SU 358 är en expansionsmodul för ecoUnit355-rumsenheterna 

 i ecoUnit 3-serien. 

EY-SU 358 används med rumsregulatorer i systemfamiljen ecos 5 eller ecos311. 

EY-SU 358 har upp till åtta knappfunktioner. Knappfunktionen styrs från den 

tillhörande ecoUnit355-rumsenheten

Avsedd användning 

Denna produkt är endast lämplig för det av tillverkaren avsedda ändamålet, som beskrivs i avsnittet 
"Beskrivning av funktionen".  

Alla relaterade produktregler måste också följas. Ändring eller konvertering av produkten är inte tillåten.

 

Produkt typer  

De olika enhetstyperna skiljer sig åt i antal och storlek på de aktiva 
och passiva knapparna.  

EY-SU358Fx21-varianten har två aktiva dubbla knappar (topp, höger 
och vänster) och två passiva dubbla  

Dummy-knappar (botten, höger och vänster).  

EY-SU358Fx41-varianten har fyra aktiva dubbla knappar.  

EY-SU358Fx81-varianten har åtta aktiva enkla knappar.  
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EY-SU358Fx21  

 

EY‑SU358Fx41  

 

EY‑SU358Fx81  
Front vy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkningsinsatser  

Följande märkningsinsatser ingår i leveransen:  
 
 
EY-SU358Fx21  

 

EY‑SU358Fx41  

 

EY‑SU358Fx81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt- och montageanvisningar  
 

  

 

Varning! 
Elektriska apparater får endast installeras och monteras av en kvalificerad elektriker.  

 

Montage  

EY‑SU 358 Tryckknapps enhet är lämplig för försänkning och ytmontering. Produktdatablad  
PDS 94.056 visar anpassningsalternativen och tillbehörsmaterialet som behövs. Detaljer om de 
försänkta kopplingslådorna finns även i monteringsanvisningarna för ramarna (se tillbehör). 
 
 

  

 
Notera 

Monteringsplattan är skruvad på en försänkbar kopplingslåda. Enhetsinsatsen placeras på ramen och ansluts till 

monteringsplattan genom att tryckas in.  

 

Anslutning till EY-RU 355 rumsenhet  
EY-SU 358 är ansluten till EY-RU 355 med en 3-ledaranslutning och kan alltid bara användas i samband med 
denna enhet. Den 15 cm långa anslutningskabeln med en 3-polig kontakt (på EY-RU 355) ingår inte i 
leveransen och kan beställas som tillbehör 0940360006 "Plint och kabel RU-SU, @ 3P (V, C, DQ) 
 15 cm,10 st

  

Två EY-SU 358 med samma knapptilldelning eller funktion kan anslutas parallellt. EY-SU 358 kan 
installeras upp till 30 m (total ledningslängd) bort från EY-RU 355. Om EY-SU 358 är installerad på 
distans med en kabel med 3 ledare, är tillbehöret 0940360005 "Plint RU-SU , fjäder, @ 3P (V, C, 
DQ)”måste även beställas för rumsenheten. 
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Om EY-SU 358 är installerad på distans med en kabel med 3 ledare, är det lämpligt att 
använda tillbehöret 0940360007 "Plint RU-SU, skruv, @ 3P (V, C, DQ)". 
 

  

 
 

Notera  
EY-SU 358 är ansluten till EY-RU 355 rumsenhet med en 3-ledarkabel.  

Om EY-RU 34x och EY-SU 306 enheter är ersatta, måste två-ledarkabel ersättas med en 3-ledarkabel

 
 

Adressering  

EY-SU 358 är alltid ansluten till en EY-RU 355 och kan endast användas i samband med denna 
enhet. Separat enhetsadressering är därför inte nödvändig   

Applikation  

Används med  EY-modulo 3 (ecos311) och EY-modulo 5 (ecos 5)  

Knapparna läses in med ”ROOM_UNIT” firmware modulen på ECOS regulatorn och för vidare 
bearbetning i ecos  

För att säkerställa kompatibilitet med ecoUnit306 (EY-SU 306), tilldelas knapparna till "ROOM_UNIT" -modulen 

 enligt följande:.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW13 och SW14 kan endast användas om strukturparametern för EY-RU 355 är inställd i 

"ROOM_UNIT" modulen

De två aktiva omkopplingselementen under en dubbel knapp är logiskt kopplade till OR på rumsoperatorn på 
grund av parametrarna som är inställda i "ROOM_UNIT" -modulen. Det betyder att anpassade 
knappkombinationer också kan skapas med knappar från tillbehörsområdet. 

Ytterligare detaljer finns i databladet (PDS) för ecoUnit355 och onlinehjälpen för funktionsmodulen i CASE.

  
 

Användning av multipla omkopplingsenheter  

Upp till två EY-SU 358 kan anslutas parallellt. När samma knapp trycks samtidigt, 
utvärderas endast en knappsignal. 

Samtidigt kan man samtidigt använda de två Tryckknapps-enheterna. Maximal 
kabellängd med båda Tryckknapps enheter till EY-RU 355 får inte överstiga 30m.  

Positions LED  

Takljus kan manövreras med hjälp av EY-SU 358. LED-lamporna säkerställer att Tryckknapps-enheten är lätt att 
hitta även i mörkret. 

  

De två läges lysdioder är parallellkopplade med lysdioden på rumsenheten.

Övrig information  

Montageinstruktion MV P100017203  

Miljödeklaration MD 94.037  

Bortskaffande 

Vid bortskaffande av produkten, observera gällande lokala lagar. 

Mer information om material finns i miljödeklarationen för denna produkt.  
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Anslutningsschema 

Anslutning med EY‑RU 355:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslutning med EY‑RU 355 (parallel drift med två EY‑SU 358):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måttritning 
 
 
Tryckknapps enhet  

 
 
Märkningssats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fr. Sauter AG  
 Im Surinam 55  
  CH-4016 Basel  
 Tel. +41 61 - 695 55 55  
www.sauter-controls.com  
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