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Sauter Components

AXM 217: Motorställdon för små ventiler

Hur energieffektiviteten förbättras

Pålitlig reglering i effektiva styrsystem

Användningsområden
För regulatorer med kontakt-utgång (3/2-punkts reglering). För reglering av ventilserier typ VUL, BUL,
VUT, BUT, VCL och VDL i individuella rumsreglersystem

Funktioner
 Ställkraft 120 N
 Passar till ventil med M30 x 1,5 gänga
 Stegmotor med elektronisk aktivering och cut-out
 Underhållsfri växellåda
 LED indikering av läge

Teknisk beskrivning
 Två delad kapslingöverdel i ljusgrå färg RAL7035
 Förnicklad mässing mutter, M30 x 1.5
 Strömkabel av Plug-in typ , ljusgrå, längd 1.50 m , 3×0.5 mm
 Gångtid 13 sek/mm
 Kan monteras vertikalt och horisontellt, ej upp och ner
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Typ Gångtid Slaglängd Ställkraft Spänning Vikt
sek/mm mm (max.) N kg

AXM 217 F200 13 6.3 120 1) 230 V~ 0.15
AXM 217 F202 13 6.3 120 1) 24 V~/= 0.15

Matningsspänning F200 10%, 50...60 Hz Kapslingsklass IP 43 (EN 60529)
F202 15%, 50...60 Hz Skyddsklass F200 II (IEC 60730)

Effektförbrukning F200 6.5 VA F202 III (IEC 60730)
F202 2.5 VA

Max. drift. temp. 95 °C på ventilen Montageanvisning F200/F202 P100011418
Tillåten omgivningstemp. 0...50 °C Måttritning F200/F202 M11488
Tillåten omgivningsfukt. < 75% rh Kopplingsschema A10705
Ljudnivå < 30 dB(A) A10706

Tillbehör
0550603 001 Kabel 24 V, PVC, plug-in, 3 m
0550603 002 Kabel 24 V, PVC, plug-in, 7 m
0550603 003 Kabel 230 V, PVC, plug-in, 3 m
0550603 004 Kabel 230 V, PVC, plug-in, 7 m
0550603 005 Kabel: 24 V, halogen-fri, plug-in, 3 m
0550603 006 Kabel: 24 V, halogen-fri, PVC, plug-in, 7 m
0550603 007 Kabel: 230 V, halogen-fri, PVC, plug-in, 3 m
0550603 008 Kabel: 230 V, halogen-fri, PVC, plug-in, 7 m
0371235 001 Adapter för Oventrop ventiler (M30  1)
0550393 001 Adapter för Danfoss RA 2000 ventiler , 22 mm
0371356 001 Adapter för Beulco eller Tobler , golvvärme ventiler (M30  1)
0550393 002 Adapter för Danfoss RAVL , 26 mm
0550393 003 Adapter för Danfoss RAV , 34 mm
0371361 001 Adapter för Herz ventiler, typ Herz-TS'90 (M28 1.5)
0371363 001
0371916 001

Adapter för Tour & Andersson ventiler, typ TA/RVT (M28  1.5)
Adapter för Markaryd (MMA) ventiler (M28x1,5)

1) Fjädertryck: min. 100 N, max. 150 N
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Funktion
Om ställdonet är permanent kopplad till spänning, en motionskörning görs varje 24 tim för
att förhindra kärvning. LED-dioden tänds när ställdonet är spänningssatt, och blinkar när ställdonet
körs..

När spänningen kopplas till röd kabel stänger den reglerporten på ventil typ VXL, VUL, VCL, VDL och
BUL reglerporten, BXL reglerport öppnar och öppnar när vit kabel är anslutna till spänningen.

LED status

Status Beskrivning
OFF Spänning är ej inkopplad
Blinkar grönt Ställdon flyttar till position eller ändläge nåtts
Fast grönt ljus Position nådd

Projekterings- och monteringsanvisningar
Ventilställdonet får endast sättas i drift när det är monterat på en ventil. Vid montering på ventilen,
skall man inte använda något verktyg. Vid spänningsbortfall kan man öppna tvåvägsventilen genom
att ta bort ställdonet.
Installation utomhus
Vi rekommenderar att skydda enheten om de är installerade utanför byggnader.

Normer, riktlinjer
Ställdonet följer givna EU-normer:
EMC Directive: CE enligt EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 och EN 61000-6-4
Low Voltage Directive: CE enligt EN 60730-1 och EN 60730-2-14
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Kopplingsschema

Måttritning

F200/F202

24 V~ 230 V~

01 BK (svart) 01 BU (blå)

02 RD (röd) 02 BN (brun)

03 OR (orange) 03 OR (orange)
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