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DFC 17B, 27B: Pressostat för tuffa applikationer 

 
Hur energieffektiviteten förbättras 

Styrning och övervakning enligt behov och utan extra energi. 
 

Funktion 

• För reglering och övervakning av tryck i vätskor, gaser och ångor 

• Speciellt lämplig för installationer som utsätts för vibrationer 

• Kontaktbelastning 1 mA / 6 V till 10 A / 400 V 

• Guldpläterade silverkontakter, vibrationssäker snabbverkande enpolig omkopplare 

• Övre och nedre kopplingspunkter kan ställas in oberoende av varandra 

• Förseglingsbar 

• Stänksäker 

• DFC17B ** F001: Tryckgivare av mässing för icke-aggressivt medium 

• DFC27B ** F002: Tryckgivare av rostfritt stål för aggressivt medium 
 
 

Tekniska data 

 
 

 

 

DFC17B76F001 

 
 

 

Spännings-

matning 

 
 

Max.last med guldpläterade 

kontakter1)
 

Min.last med guldpläterade 

kontakter 

 

 
200 mA, 50 V 

 

1 mA, 6 V 

 

Max. last med silverpläterade kontakter  10(2) A, 400 V~ 
2)

 

Min.last med silverpläterade 

kontakter 

   (25 W), 250 V= 3   2 

100 mA, 24 V 

1 

 

 

Omgivnings-
förhållande  

 
 
 
 

Konstruktion  

 
 

Mediatemperatur ≤ 110 °C Tillåten 

Tillåten omgivningstemp. –40...70 °C 

 
 

Kapsling Transparent front 
 

Kapslingmaterial Lättmetall 
 

Kabelingång PG 13.5 
 

Skruvplintar Kablar upp till 2.5 mm² 
 

Tryckanslutning G½" utvändig 
 

 

Standarder och direktiv  
 
 

Kapslingsklass IP44 (EN 60529) 
 

Skyddsklass I (IEC 60730) 
 

Test enl.3) TÜV 

DWFS (SDBF) ID: 0000006018 

DWFS (SDB) ID: 0000006019 

DB (SDBF) ID: 0000006017 
 

Driftläge Typ 2 B (EN 60730) 
 

CE-överensstämmelse enligt Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU EN 60730-1, 60730-2-6 
 

EMC Direktiv 2014/30/EU EN 6100-6-1, EN61000-6-2 

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 
 

PED 2014/68/EU VdTÜV tryck informationsblad 

100, blad 1, cat. IV, DIN 3398 T4 

EN 12952-11, EN 12953-9 

 
 
 

 
 

1) Om kontakterna utsätts för en belastning större än 200 mA, 50 V, förstörs guldpläteringen. De klassificeras 

sedan endast som silverkontakter och förlorar egenskaperna hos guldpläterade kontakter 
2) Ta hänsyn till RC-kretsarna för induktiva laddningar 230/400 V- 

Från 70 ° C medeltemperatur måste strömmen minskas till 6 A 
3)      Certifikat kan laddas ner från www.certipedia.com 
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http://www.certipedia.com/
http://www.sauter-controls.com/qr.php?id=428025&amp;L=2
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Modeller 

Typ Inst. område 

(bar) 

 

 
Min. 

kopplingsdiff. 

(bar) 

 

 
Max. tryck 

(bar) 

 

 
Max. temp., 

sensor (°C) 

 

 
Tillåtlig 

vakum-

belastning 

(bar) 

 

 
Vikt (kg) 

DFC17B54F001 0...2.5 0.14 16 70 -0.7 1.2 

DFC17B58F001 0...6.0 0.18 16 70 -1.0 1.2 

DFC17B59F001 -1...5.0 0.2 16 70 -1.0 1.2 

DFC17B76F001 0...10 0.5 40 70 -1.0 1.1 

DFC17B78F001 0...16 0.5 40 70 -1.0 1.1 

DFC17B79F001 16...32 0.8 42 70 -1.0 1.1 

DFC17B96F001 0...25 1.7 100 70 -1.0 1 

DFC17B97F001 25...50 2 100 70 -1.0 1 

DFC17B98F001 0...40 1.8 100 70 -1.0 1 

DFC27B26F002 -1...2.5 0.3 21 110 -1.0 0.9 

DFC27B43F002 0.5...6.0 0.3 21 110 -1.0 0.9 

DFC27B46F002 1...10 0.3 21 110 -1.0 0.9 

DFC27B52F002 2...16 0.3 21 110 -1.0 0.9 

A Växlingsskillnaden måste ligga inom inställningsområdet för växlingspunkten. Minimivärdena för 

omkopplingsskillnaden är endast möjliga i det lägre inställningsområdet. 

 

Tillbehör  

Typ Beskrivning 
 

0192222000 Överfallsmutter med lödanslutning 

0259239000 Adapter G½" till 7/16" 20-UNF-2A för kopparledning Ø 6 mm, Mässing 

0311572000 Förskruvning för kopparrör av Ø 6 mm, mässing 

0035465000 Strypskruv för att absorbera tryckstötar, mässing 

0214120000 Strypskruv för att absorbera tryckstötar, rostfritt stål 

0192700000 1 m kapillärrör för dämpning av tryckstötar, koppar 

0292018001 Dämpningsskruv för att absorbera tryckstötar i låg viskositetsmedium 

0259189000 Hållare för upphöjd väggmontering 

0292019001 Börvärdesjustering för varje växlingspunkt enligt kundens önskemål (inställningsnoggrannhet: 

± 3% av inställningsområdet) 

0292019002 Tätning av justerskruvar för varje växlingspunkt (endast med tillbehör 0292019001) 

0381141001 Tätningsring, koppar, för G½" 
 

Funktionsbeskrivning 
När trycket överstiger det övre kopplingspunkten (som är inställd i skalan till höger), kontakterna växla 

från 1-2 till 1-3. 

När trycket faller under den nedre kopplingspunkten (som ställs in i skalan till vänster) växlar 

kontakterna 1-3 till 1-2. 

Den vibrationssäkra snabbverkande omkopplaren har en förladdad fjäder som endast aktiverar 

växlingsmekanismen när övergångspunkten har uppnåtts. Som en följd av detta hålls kontakttrycket 

upp till växlingspunkten även när strömbrytaren aktiveras väldigt långsamt. 
 

Avsedd användning 

Denna produkt är endast lämplig för det av tillverkaren avsedda ändamålet, som beskrivs i avsnittet 

"Beskrivning av drift". 

Alla relaterade produktregler måste också följas. Ändring eller konvertering av produkten är inte 

tillåten. 

 

Montageanvisningar 
Tryckbegränsarna överensstämmer med det europeiska direktivet om tryckbärande utrustning (PED) 

97/23 / EG och hör till enhetskategori IV som säkerhetskomponenter. De är tillåtna för flytande 

brännbara och värmeöverföringsoljor. Apparaten överensstämmer också med lågspänningsdirektivet 

2006/95 / EG och EMC-direktivet 2004/108 / EG. 

Apparaten kan användas som säkerhetstryckbegränsare (SDBF) för fallande tryck när en elektrisk 

kopplingskrets används (se applikationsexempel) och kraven i EN 50156-1 är uppfyllda. De elektriska 

anläggningarna måste följa VDE 0660 eller VDE 0435. 
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TÜV-testade typer:  

DFC 17 B54 ... 97 F001 

DFC 17 B54, 58, 78, 79 F001 med extern elektrisk förregling som min. 

tryckbegränsare.  

DFC 27 B26, 43, 46, 52 F002 med extern elektrisk förregling som 

säkerhetsbegränsare. 
 

Elektriskt livslängd för säkerhetsapplikationer 

• Mekanisk livslängd4): 2 × 106 kopplingar 

 
 

 

2 A, 5,000 kopplingar6)
 

0.6 A, 250,000 kopplingar7)
 

 
 

Feldetektering 
• Regelbundna kontroller ska utföras i anläggningarna. 

• Frekvensen måste överensstämma med lokala specifikationer eller i enlighet med specifikationerna 

för ägaren. 

• Om det är möjligt att fel på en enhet kan orsaka skador, måste ytterligare skyddssystem / 

apparater tillhandahållas. 
 

Teknisk bilaga 
 

 

 

• RC-kretsar för induktiv belastning 

• För optimal RC kretsar se informationen från tillverkare av portar, reläer, etc. 

• Om detta inte är tillgängligt kan den induktiva belastningen minskas genom att tillämpa 
följande tumregel: 

• Kapaciteten hos RC-kretsen (μF) är lika med eller större än driftsströmmen (A) 

• RC-kretsens resistans (Ω) ca. detsamma som spolens resistans (Ω) 
 

Materials 

Material som kommer i kontakt med mediet: 

Tryckgivare av mässing (DFC 17): mässing, rostfritt stål, nitrilgummi. 

Tryckgivare av rostfritt stål (DFC 27): rostfritt stål, material nr. 1,4104 och 1,4541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4)     Enl. VdTÜV tryckinformationsark 100, avsnitt 6.2.3 
5)     cos φ = 0.3 är inte tillåtet 
6)     Enl. VdTÜV tryckinformationsark 100, avsnitt 6.2.3 
7)    Enl. EN 12953.- / EN 12952-11, sektion 4.4.2.6 

cos φ5) = 0.6...1 
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Tillbehör 
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Type a b s 

DFC 17B3 . 97 77 27 

DFC 17B5 . 89 49 27 

DFC 17B7 . 69 --- 36 

DFC 17B9 . 84 --- 27 

DFC 27 . . . 69 --- 36 

 

Kopplingsschema Måttritning 
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