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EYS 124: nova106 Funktionskort – U/I/R-mätning (potentialfria signaler)
Med detta funktionskort kan man mäta åtta spänningar mellan 0 och 10 V, åtta strömmar mellan 0 och
20 mA och fyra/åtta potentiometervärden mellan 500 Ω och 2 kΩ.
Användning: Ström- och spänningssignalgivare, potentiometer-börvärdesinställning.

Maxvärden för ingångarna: Kopplingsschema A04589

Belastning på CE-kompatibel

Projekteringsanvisningar
Varje ingång kan med hjälp av omkopplargrupp S2 ställas in för endera av de tre mättyperna.

Omkopplare Off On

S2-1 till S2-8 Spännings-/
potentiometermätning

Strömmätning

Spänningsmätning
Anslutningarna för spänningsmätning sker till de åtta ingångsplintarna och en jordplint. Signalen måste
vara potentialfri. Mätområdet, 0 (0,2)–1 V eller 0 (2)–10 V, ställs in i programmet.
Maximal spänning som får läggas på, utan att något förstörs, är ± 50 V. Visningsområdet är dock be-
gränsat till 10 V. Ingångens inre resistans Ri (skenbart motstånd) är här 60 kΩ.

Potentiometermätning
Motsvarande omkopplare ska vara inställd på ”Off”. Potentiometern ansluts med tre ledare; för att alla
åtta mätingångarna ska kunna användas måste dubbelanslutning ske till referensutgångarna. För att
referensutgångarna inte ska bli överbelastade får det minsta potentiometervärdet inte underskrida
500 Ω, inte heller genom parallellkoppling vid dubbelanslutning. Referensutgången är kortslutningssä-
ker. Ett övre värde, 2 kΩ, föreskrivs för att garantera en stabil mätning utan störningar.

Strömmätning
Motsvarande omkopplare ska vara inställd på ”On”. Samma plintar används. Även strömsignalen
måste vara potentialfri. Ingångsströmmen får inte vara högre än 50 mA. Den inre resistansen Ri är
100 Ω.

På DIL-omkopplargrupp S1 kan man välja mellan två olika avfrågningsintervall. För applikationer som
kräver snabb uppdatering kan man välja intervallet 1 sekund; normalt används 5 sekunder.

Omkopplare
S1

Off On

Tidsintervall ca 5 s ca 1 s

Typ Beteckning Vikt
g

EYS 124 F001 Funktionskort – U/I/R-mätning 130
Tekniska data Tillåten omgivningstemp.
Antal ingångar 8 Under drift 0...+45 °C
Typ av ingångar Under transport, lagring –25...+70°C
Spänning 0 (2) ... 10 V Tillåtet omgivningsklimat:

0 (0,2)–1 V Fukthalt i luft 10–90% RH
Ström 0 (4) ... 20 mA utan kondensation
Potentiometer 0...500Ω –2 kΩ

Spänningsmätning < ± 50 V Monteringsanvisning MV 505536
Strömmätning < 50 mA

referensutgångarna < 10 mA EMC direktiv 2004/108/EC EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
Matningsspänning från rack EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Max strömförbrukning 20 mA

Effekt förlust, max. ~ 0,2 W
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Linjär-korrektions faktor Ingångar
a b
1 0 0...10V
10 0 0...1V
1 0 0...20 mA
20 0 0...1 mA

1.25 –0.25 2...10V
1.25 –0.25 4...20 mA
10.25 –0.25 0.2...1V

Kopplingsschema

EYS 124 F001 PE-nummer
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U/ I/ R-AI

On=1s
Off=5sS1

S2
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Off=U/ Pot
On=I

Anslutningsdetalj

Ström-
mätning

0...1 mA

0(4)...20 mA

Funktion

Ingångar

Jord

Plintar

F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   F8

  9   10   11   12    13   14   15   16

                     5/6/7/8

Anslutning

l

Spännings-
mätning

0(0,2)...1 V

0(2)...10 V

Funktion

Ingångar

Jord

Plintar

F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   F8

  9   10   11   12    13   14   15   16

                     5/6/7/8

Anslutning

U

Potentiometer-
mätning

0...

500 bis
2 kΩ

1 V referens-
utgångar

Funktion

Ingångar

Jord

Plintar

                    1/2/3/4

F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   F8

  9   10   11   12    13   14   15   16

                     5/6/7/8

Anslutning

B04590

Max

Min

Vi förbehåller oss
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