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Utgångstryck 
Börv. omr. för luftvolym 
Mätomr. 6P (fabriksinst.) 
kan reduceras till 
Funktionskänslighet 
Linjäritet; rotutdragning 2) 

Återställningstid, F923 

0.2...1.0 bar 
20...100 % 
6,4...160 Pa 
1...2,5 Pa 
0,1 Pa 
2% 
0...3,5 s (0...100%) 

Ingångar :börvärdesförskjutning 
20...100 % 

1) 

W 

Avblåsningshastighet F001...004, F914 
F923 

Användningsområde Pstat 

Tillåtet tryck 
(lågtrycksanslutningar) 

0,2...1,0bar 
16ln/h 
23 ln/h 
0...3000 Pa 

3000 Pa 
 

Matningstryck 3) 

Luftförbrukning 
F923 
med börv. förskj. 6 

Tillåten omg. temp. 
Tillåten omg. fukt. 

1,3 bar ± 0,1 
44 ln/h 
60 ln/h 
60 ln/h 
0...55 OC 
Klass D (DIN 40040) 

Kopplingsshema 
F914, F923 
Måttritning 
Montageanvisning 
F914 
F123 

A02878, A02880 
A02879, A02877 
M297570 
MV 3290 
MV 505337 
MV 505546 

 

RLP 100: Intergrerande volymflödesregulator 
För användning tillsammans med en mätfläns eller dynamisk tryckgivare och ett pneumatiskt 
spjällställdon som reglering av luftvolymen i luftkonditioneringssystem. För fast, växlande eller variabelt 
börvärde (VAV). Bottenplatta av glasfiberförstärkt termoplast med högkänsligt mätmembran; kåpa  
med snäppfastsättning; frontplatta med inställningsrattar för börvärdesbegränsning, inverkan och 
börvärdesförskjutning (beroende på modell), lämplig för vertikalt montage i panel, på vägg, på skena 
(enligt C-EN50024) eller på annan plats med fästkonsol 297593 (tillbehör). Tryckluftsluftanslutning 
R 1/8" invändig gänga.  Lågtrycksanslutningar: två påsticksnipplar för anslutning av mjuk plastslang 

   (œ 4 eller 6mm). Mätanslutning (M4)   
Typ Typ Börvärdes- Sekvens- Luft- Vikt 

Funktionsriktning Funktionsrikning förskjutning 6         relä kapacitet1) kg 
B/A A % 

Volymflödesregulator för till- och frånluft 
n  l /h 

 

RLP100 F003 3...20 – 330 0,6 
 

Volymflödesregulator för aggressiva gaser i returluften (rumsreglering) 

RLP100 F914 3...20 – 330 0,6 
 

Volymflödesregulator för aggressiva gaser i returluften (dragskåpsreglering) 

RLP100 F123 – – 900 0,6  

Tillbehör 
297354* Kort skruvnippel R 1/8" för mjuk plastslang med 4mm innerdiameter: till F001 krävs 3st;, 

F003, F011, F021, F920 krävs  4st; 
till F013, F023, F123 F914 krävs 5st. 

297483 Motstånd 3   f för 330 ln/h luftkapacitet 

297593* Fästkonsol 
297510*4)

 

 
297600*4)

 

297690*4)
 

297700*4)
 

Sekvensrelä för omvandling av ledvärdets funktionsriktning och omvandling av delområdet 
0,6...1,0 bar till fullt område 0,2...1,0 bar 
Vändrelä för ändring av ledvärdets funktionsriktning 

Skiljerelä för avkoppling av pneumatiska signaler 

Sekvensvändrelä för omvandling av ledvärdets funktionsriktning och omvandling av delområde 

0,6...1,0 bar till fullt område 0,2...1,0 bar 

297762/001 Drossel œ 0,8 mm för att dämpa turbulenta lågtryckssignaler, 2 st erfodras 

274571 Drossel œ 0,5 mm för att dämpa turbulenta lågtryckssignaler, 2 st erfodras 

297800/001* Manuell omkopplare on/off (låg-flöde-drift) för panelmontage 

297797/001*  Manometer med skala för flödesindikering 

297772/001* Nippel M4 för påsticksanslutning av mjuk plastslang med 4mm innerdiameter 

297680/001 Inställning och uppmärkning av börvärdet min. och max. (Gäller ej F923) 

297680/002   Inställning och uppmärkning av inverkan E 

 
*)   Måttritning för tillbehör under samma ritningsnummer 

 
 

1) Denna luftvolym ändrar sig i förhållande till regleravvikelsen (intregrerad funktion). Ställhastigheten är avhängig 
på ställdonets kapacitet. För reglersträckor som kräver snabbt svar, kan luftmängden ökas till 330 ln/h (tillbehör 297483) 

2) Procentangivelsen avser en luftvolym på 100% 
3) Föreskrifter för matningsluftens kvalitet och för installationen speciellt vid låg omgivningstemperatur, finns i avsnitt 60. 
4) Se datablad 69.610 
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Funktion 
RLP 100 F003 
Tryckdifferensen som uppstår vid mätflänsen eller dynamiska tryckgivaren, omvandlas i en rotutdragningsenhet till en 
flödeslinjär standardsignal (0.2...1.0 bar) . Ledvärdet (t.ex. temperaturregulator) begränsas av min.- och max. - 
justeringarna, och jämförs med ärvärdet. Regleravvikelsen kompenseras av integrerfunktionen. Mätområdet 
(tryckdifferensen) ställs in med justering E (E=0,7...1,8). Användning av temperaturregulatorer utan förstärkare 

TS.P 80 eller TK.P 80) rekommenderas . Temperaturregulatorn har en inre drossel ( œ 0,14mm). Börvärdet på 

regulatorn kan justeras externt via anslutning 6 inom min,- och max.- begränsningarna. På modellen F003 

adderas det inställda värdet på V -justeringen till börvärdesvolymen. Det kan justeras externt via anslutning 8 ; 

det inställda värdet på V -justeringen blir då min. -begränsning.  
 
Tillägsfunktioner på RLP 100 F914 
En liten luftmängd matas konstant till de båda lågtrycksanslutningarna för att skydda membranet från aggressiva gaser. 
Som ledvärde till t.ex. en flödesregulator för tillluften används en flödesregulator för frånluften (RLP 100 F914), med ett 
skiljerelä inbyggt för den pneumatiska utsignalen på anslutning 7. 

 

Funktion 
RLP 100 F123 
Tryckdifferensen som uppstår vid mätflänsen eller dynamiska tryckgivaren, omvandlas i en rotutdragningsenhet till en flödes- 
linjär standardsignal (0.2...1.0 bar) . Börvärdesförskjutningen som erhålles från lucköppningsgivaren TUP 224 F001begrän- 
sas av max. inställningen och jämförs med ärvärdet. PI-regulatorn kompenserar regleravvikelsen utan någon kvarstående 
differens. Mätområdet (tryckdifferensen) justeras med inställningsratt E=0,7...1,8). För att minimera risken att giftiga gaser 
strömmar ut från dragskåpet, regleras luftmängden in inom en till två sekunder i förhållande till luckans öppning. På grund av 
detta har regulatorn en kapacitet på 900 ln/h. 

Lucköppningsgivaren vid anslutning 6, matas via en inre drossel (œ0,15mm) i regulatorn. Utsignalen från anslutning 7 
anslutes antingen till en manometer eller en larmenhet RXP 110. Om en larmenhet är inkopplad för övervakning av luftflödet i 
dragskåpet, och man dessutom vill ha en min. flödesfunktion (inställning av minimum luftflöde oavsett dragskåpsluckans öpp- 
ning), kan en manuell omkopplare (tillbehör 297800) kopplas till anslutning 8. En liten luftmängd matas konstant till de båda 
lågtrycksanslutningarna för att skydda membranet från aggressiva gaser. 

 

Tillägsinformation för tillbehör 
297762/001 Drossel (œ 0,8 mm) för att dämpa turbulenta lågtryckssignaler, påsticksnipplar för anslutning av mjuk plastslang œ 4 mm. 

Om dämpningen är otillräcklig, kan en drossel œ 0,5mm används istället (tillbehör 274571; ej lämplig för RLP 100 F914,) 

274571 Drossel œ 0,5 mm för att dämpa turbulenta lågtryckssignaler, påsticksnipplar för anslutning av mjuk plastslang œ 4 mm.  

 Används i extrema fall där œ 0,8 mm visar sig vara otillräcklig. Ej lämplig för RLP 100 F914 som har ett litet konstantflöde 

av luft till ‘+ och -´anslutningarna för lågtryck, eftersom trycksignalen i den nedre delen av mätområdet blir förvrängd och 
ställtid på 1...2 sekunder aldrig uppnås. 
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Monteringsanvisningar 
Enheten skall inte monteras sidledes (enl.nedanstående bild till höger) 

 

 

 
För att undvika turbulenser vars variationer påverkar lågtrycksignalen, skall det finnas en begränsare före mätkorset 
vid diff, trycksmätning. Om flödesproblem kan uppstå t.ex. då böjar eller förgreningar är alldeles framför mätkorset, 
skall drosslar monteras i plaströren som är anslutna till ‘+ och -’ nipplarna, för att dämpa turbulenta lågtrycksignaler. 

 
 

 

Kopplingsschema 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

67.400/4 
 

 

 
W  = Börvärdesförskjutning 
6p = Tryckdifferens 
y   = Utgångstryck 

 

 
Måttritning 
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Tillbehör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


